(HjHusqvarna VIKING®

Husquarma  VIKING

Huippuominaisuudet

AINUTLAATUINEN SEWING ADVISOR®
Valitse kangastyyppi ja ompelutekniikka, niin ainutlaatuinen
SEWING ADVISOR® siitii kaikki asetukset puolestasi.

SUURI OMPELUTILA
Ompele kookkaat tilkkutyot, kodintekstiilit ja vaatteet vaivattomasti, silld neulan
oikealla puolella on lihes 200 mm tilaa.

OMMELLEVEYS 7 MM
Tee yksilolliset koristeet 7mm:n ompeleilla.

OHJELMOITAVAT KIRJAIMET
Valitse Block, Cyrillic tai Hiragana ja ompele persoonalliset somisteet, nimilaput ja
paivaykset.

SILPUDT D SOUANIVI

TALLENNA OMAT OMPELEENI -KANSIOON

Omien asetusten ja yhdistelmien tallentamista varten on 4 pysyvdi muistia.

HYOTY- JA ERIKOISOMPELEET SEKA FONTIT

Valittavana on 160 ommelta ja 3 fonttia - loputtomiin luovia
mahdollisuuksia.

Innovaatio

GRAAFINEN NAYTTO START/STOP-PAINIKE

Niet ompeleet ja kaikki sdaadot todellisessa koossa ennen Ompelu ilman jalkasdddintad helposti ja tasaisella nopeudella.

ompelua. * Aloita ja lopeta ompelu painamalla Start/Stop

» Kaikki tarvittavat ompelutiedot niytetdin graafisella naytolla * Hieno ominaisuus pitkii koristeompeleita, tikkauksia

* SET-valikossa voit sddtdd graafisen ndyton kontrastia ja napinlipid varten

LED-VALOT * Erinomainen myos liikuntarajoitteisille

Ommellessa ei synny varjoja. MUOTOILTU JA SUUNNITELTU RUOTSISSA

* Kolme LED-valoa valaisee neula-alueen ja laajennetun HUSQVARNA VIKING® on kehittinyt huippulaatuisia ja
ompelu-tilan, joten ompelu sujuu silmid rasittamatta uusinta tekniikkaa hyodyntivida ompelukoneita jo lihes 140

* Erittdin pitkddn kestdvit lamput, joita ei tarvitse usein vaihtaa vuotta.
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SUURI OMPELUTILA

Suurten tilkkutoiden, kodintekstiilien ja vaatteiden ompelu on
helppoa.

4 Paljon tilaa neulan oikealla puolella, lihes 200 mm

(HYOTY JA ERIKOISOMPELEET SEKA FONTIT

Lukuisat ompeeet ja kirjaimet tarjoavat loputtomiin
luovia mahdollisuuksia.

* 160 ommelta

* Ommelleveys 7mm

¢ Tikin pituus 6 mm

* Lisdksi 3 ommelaakkoset: isot ja pienet kirjaimet,

L joita on helppo ohjelmoida.

rAINUTLAATUINEN SEWING ADVISOR®

Valitse kangastyyppi ja ompelutekniikka, niin ainutlaatuinen
SEWING ADVISOR® siitii kaikki asetukset puolestasi.

Se valitsee sopivan ompeleen ja sditid ommelleveyden, tikin
pituuden, langankireyden ja ompelunopeuden Graafisella
niytolld nikyy valittu ommel sekd paininjalkaa ja neulakokoa ja

rOHJELMOITAVAT KIRJAIMET
Somisteet, nimilaput ja piiviykset.

Brush Line, Block, Cyrillic ja Hiragana, joilla voit tehdi
nimikoinnit ja somisteet enintdin 7 mm:n levyisilla kirjaimilla.
\.

(TALLENNA OMAT OMPELEENI -KANSIOON

Oma valikkosi, johon voit tallentaa ommelasetukset ja
yhdistelmit myohempii kiyttoi varten.

OPAL™ 650 -ompelukoneessa on 4 pysyvid muistia,
kuhunkin mahtuu 20 omelta tai kirjainta.
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TAYSIN TASAPAINOISET (PBB) NAPINAVET
Ainutlaatuinen napinldpimittari ompelee automaattisesti
napinlivet, jotka onnistuvat tiydellisesti joka kerta.

* Napinlidven pylvidiat ommellaan samaan suuntaan, ja niistid
tulee tdysin tasapainoiset joka kerta. Koneessa on seitsemin
erilaista napinlidped ja punosreikii erilaisia ompelukohteita
varten.

Ainutlaatuinen SEWING ADVISOR® valitsee kankaallesi aina
parhaan ja sopivimman napinldven.

* Toista samanlainen napinldpi niin moneen kertaan kuin
haluat!

LAAJAT OMPELUMERKINNAT PISTOLEVYSSA

Helpottavat paillitikkausten, pairmeiden ja hyotyompeleiden
toteuttamista.

Ohjainmerkinnit neulan oikealla ja vasemmalla
puolella aina 40 mm:iin saakka.

-tyyppid sekd paininjalkaa koskeva suositus.
. J

KIINTEA LANGOITIN
Ylidlangan pujottaminen on helppoa.

Langanpujotus ei rasita silmia.

NAPINOMPELUOHJELMA

Napin ompelukin sujuu vaivattomasti koneella.

PEILIKUVA POIKITTAIN

Enemmain koristelumahdollisuuksia ja sujuvampaa hyoty-
ompelua.

29 NEULAN ASEMAA
Ompeleen sijoittaminen on helppoa.

Suoraommelta varten on 29 neulan asemaa, joten péilli- ja
reunatikkaus, alatikkaus ja tilkkutikkaukset onnistuvat aina
tasméllisesti.

NEULASTOP YLOS/ALAS
Kankaan kaintiminen, applikointi ym. sujuvat kitevisti.
Paina neulastop ylos/alas tai napauta jalkasdddintd, kun haluat

siirtdd neulan ylos tai alas.

PUOLAUS NEULAN KAUTTA

Aikaa sddstiva ja kidtevd ominaisuus.

AUTOMAATTINEN ALALANGAN NOSTO

Alalankaa ei tarvitse erikseen nostaa ennen ompelun aloit-
tamista.

KAKSOISNEULA-ASETUS
Ehkiisee neulan iskeytymisen pistolevyyn.

Nippiile kaksoisneulan koko, niin kone rajoittaa ommel-
leveyden automaattisesti, jolloin neula ei pdise katkemaan.

OMMELLEVEYDEN RAJOITUS

Tarkkaan ja tismailliseen suoraompeluun.

Valitse ommelleveyden rajoitus, niin neula ei pdise katkeamaan
suoraommeltarvikkeita kiytettiessi.

12 KIELTA
Niet tarvittavat ohjeet naytolld.

SET-valikossa on valittavana 12 kieltd, mm. englanti, ranska,
italia, saksa ja espanja.

© 2012 KSIN Luxembourg I1, S.ar.l. Kaikki oikeudet piditetiin. VIKING, OPAL ja SEWING ADVISOR ovat KSIN Luxembourg 11, Sar.lin rekisterdityji tavaramerkkeji.

HUSQVARNA ja "kruunu-H” ovat Husqvarna AB.:n kkeji. Kaikkia

kkeji kiytetiin VSM Group AB:n lisenssilld.

SILPUDT D SOUANIVI

059./%? @



